ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ 
МИКСЕР

МАРКА «ВОРТЕКС» Модели 350 - 500 - 700 

Традиционный, 

С вариатором скорости, 

С вариатором стабилизированной скорости 
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Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 

ВВЕДЕНИЕ 

● Настоящая инструкция составлена в целях обеспечения Потребителя всей необходимой информацией по машине и связанным с нею правилам техники безопасности, а также инструкции по использованию самой машины, ее очистке, техническому обслуживанию и утилизации, которые позволяют эксплуатировать ее и поддерживать в рабочем состоянии в рабочем состоянии вплоть до окончательной утилизации по прошествии времени. 

● Настоящую инструкцию необходимо сохранять вплоть до утилизации машины. 

● Необходимо обеспечить настоящую инструкцию в распоряжении всех сотрудников персонала, который имеет разрешение использовать эту машину, и способен выполнять операции по техническому обслуживанию ее. 
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ГЛАВА 1 - ПРИЕМКА МАШИНЫ 

1.1. УПАКОВКА 

Коробка, внутри которой отгружается смеситель, включает индивидуальную упаковку каждого элемента (иллюстрация 1): 

● корпус двигателя; 

● рабочие валы (если включено в заказ); 

● венчики для взбивания (если включено в заказ); 

● транспортировочный чемоданчик (если включено в заказ); 

● настенная поддержка (если включено в заказ); 

● поддержка  (если включено в заказ); 

● (Иллюстрация 1): картонная коробка, вставки из полистирола, нейлона и других материалов должны утилизироваться раздельно с точки зрения соблюдения нормативов законодательства страны, в которой происходит использование машины. 

	
	Габариты (мм.) АхВхС 
	[image: image9.emf]Вес брутто (кг.) 

	W 350 
	230х430х270 
	3,2 

	W 500 
	230х430х270 
	3,7 

	W 
	230х430х270 
	4,0 

	
	
	

	Вал 30 
	240х440х160 
	1,6 

	Вал 40 
	240х540х160 
	1,8 

	Вал 50 
	240х650х160 
	2,1 

	
	
	

	Венчик 
	- 
	- 

	Чемоданчик 
	410х600х190 
	


[image: image10.emf][image: image2.emf] ВНИМАНИЕ! 

Укладывайте в вертикальный штабель максимально 5 коробок одного и того же типа (иллюстрация 2). 

Рекомендуется сохранять коробку на протяжении минимум гарантийного периода для удобства транспортировки в случае необходимости ремонта и проч. 

[image: image3.emf] 

[image: image11.emf]Не подвергайте коробку воздействию влажности и дождя (иллюстрация 3). 

[image: image4.emf] 

Не переворачивайте коробку дном вверх (иллюстрация 4). 

[image: image5.emf] 

Пожалуйста, при переноске надежно удерживайте коробку за её торцы и держите ее параллельно полу (иллюстрация 5). 

[image: image12.emf]1.2. ПРОВЕРКА КОРОБКИ ПРИ ДОСТАВКЕ       

Когда изделие доставлено, переходите к открыванию ее и проверке наличия всех деталей, содержащихся в ней, если не было обнаружено внешних повреждений. В случае, если на содержимом коробки присутствуют признаки неправильного обращения (Иллюстрация 6), ударов, падений или пробоев, то необходимо проинформировать сопроводителя груза о повреждениях в письменной форме и составить подробное описание повреждений в трехдневный срок от даты доставки. В обычном порядке претензии, о которых не сообщается немедленно, не принимаются к рассмотрению сопроводителем груза. 

[image: image13.emf]ГЛАВА 2 - ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

[image: image6.emf] ВНИМАНИЕ! 

Все операции должны выполняться обученными сотрудниками (иллюстрация 7). 

2.1. Распаковка 

КОРПУС МАШИНЫ 

Убедитесь, что коробка не перевернута дном вверх, посмотрев на ориентацию надписей снаружи (иллюстрация 8). 

Содержимое коробки включает следующее: 

а) картонную упаковку; 

в) полистирольные вставки; 

с) корпус машины; 

d) инструкцию по эксплуатации. 

Удалите укупорку из липкой ленты, удерживающую верхние крышки коробки, и извлеките машину вместе с защитными вставками. 

РАБОЧИЙ ВАЛ 

Содержимое включает следующее (иллюстрация 9): 

а) картонную упаковку; 

в) полистирольные вставки; 

с) рабочий вал; 

d) демонтажные приспособления. 

Удалите укупорку липкой лентой, удерживающую верхние крышки коробки, и извлеките вал вместе с защитными вставками. 

РАБОЧИЙ ВЕНЧИК 

Содержимое включает следующее (иллюстрация 10): 

а) картонную упаковку; 

в) полистирольные вставки; 

с) рабочий вал; 

d) демонтажные приспособления. 

Удалите укупорку липкой лентой, удерживающую верхние крышки коробки, и извлеките вал вместе с защитными вставками. 

ЧЕМОДАНЧИК 

Если заказан чемоданчик для аксессуаров, то машина и все её принадлежности 

должны находиться внутри чемоданчика. 

[image: image14.emf]Содержимое включает следующее (иллюстрация 11): 

а) чемоданчик с перфорационной защитой (для хранения и для транспортировки); 

в) корпус машины; 

с) рабочий вал (в случае заказа) вместе с принадлежностями для демонтажа; 

d) венчик (в случае заказа); 

е) инструкция по эксплуатации. 

Удалите укупорку липкой лентой, удерживающую верхние крышки коробки, и извлеките чемоданчик. 

НАСТЕННАЯ ПОДДЕРЖКА (иллюстрация 12). 

Она должна поставляться в отдельной коробке с надписью «ПОДВЕСКА». 

2.2 РАЗМЕЩЕНИЕ 

Машина и её принадлежности необходимо хранить в сухом месте в удалении от источников тепла, влажности, источников брызг, пыли и других факторов, которые могут повредить погружаемые детали смесителя и его аксессуаров (иллюстрация 13). 

Машина и её принадлежности после использования следует помещать на специальном настенном подвесном устройстве (иллюстрация 14А). 

В случае если принадлежности не используются в течение длительного времени, их можно хранить в местах, подготовленных для этих целей. При этом особое внимание следует уделять сохранности принадлежностей: например, не использовать выдвижные ящики, которые могут приводить к ударам деталей друг о друга или к их падению. 

Условия хранения должны быть одинаковыми даже, если настенные подвески не заказывались. 

Никогда не укладывайте погружаемый блендер и его приспособления в чемоданчик, пока они достаточно не обсохнут. 

[image: image15.emf]Закрепление настенной подвески (иллюстрация 14): 

Стенка, на которой должна быть установлена подвеска, должна быть устойчивой, целиковой и должна выдерживать вес машины и относящихся к ней аксессуаров. 

Закрепите настенную подвеску шурупами с закладками диаметром минимум 8 мм. 

Поместите настенную подвеску на расстоянии от полок и/или столов, которое достаточно для размещения приспособлений. 

Помещайте  настенную подвеску в соответствии с указаниями главы 2.2. 

Расположение на настенной подвеске (иллюстрация 14А). 

Подвешивайте корпус двигателя на двух правых крючках (настенной подвески), при этом ручка должна быть направлена вправо. Самая верхняя опора с внутренней части ручки и другая с внешней стороны, находящаяся возле входа кабеля питания. 

Вал и венчик можно подвесить на любой из двух остающихся крючков. Вал должен храниться с чашкой, направленной вверх, в то время, как венчик должен иметь рабочее направление. 

Проверяйте, чтобы подвеска имела прочный крепеж и параллельную направленность, иначе правильное положение машины может быть нарушено. 

2.3. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Проверьте, соответствуют ли данные, указанные на регистрационно-технической табличке (иллюстрация 15) сопроводительным документам; если соответствия нет, то свяжитесь с поставщиком для получения объяснений. 

Убедитесь, что электротехническое снабжения здания находится в соответствии с законодательством. 

Погружной смеситель поставляется с кабелем питания сечением 2х1 мм² длиной не менее 1,6 м. и вилкой SHUKO (иллюстрация 16). 

[image: image16.emf]Заземление машины на массу не предусматривается, поскольку она снабжена двойной изоляцией. Это означает, что все внешние элементы, которых могут касаться руки оператора, не могут быть подвержены подводу электротока даже в случае неисправности машины. 

Подключите погружной смеситель к источнику питания номиналом 230 в. - 50 Гц, вставив дифференциал (предохранительное устройство; - иллюстрация 17) номиналом 10А ?? = 0,03 А магнитотермического автовыключателя. 

2.4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА 115 В. - ОДНОФАЗНЫЙ 230 В. (РИС.18) 

[image: image17.emf]
ГЛАВА 3 - ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ 

3.1. - ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Даже, если изложенные ниже общие меры предосторожности кажутся вам очевидными, они несут первостепенную важность при инсталляции, эксплуатации, техническом обслуживании и возможными неудобствами, а также их устранениями, которые могут быть с этим связаны. 

[image: image18.emf]● Производитель не несет ответственности в следующих случаях: 

 В работу машины вмешивался персонал, который не наделен допуском; 

 Какие-либо элементы заменены элементами неоригинального производства; 

 Допускались отступления от рекомендаций данной инструкции по эксплуатации. 

● Аккуратно обращайтесь с данной инструкцией для консультаций в будущем (иллюстрация 19); 

● Погружной смеситель может эксплуатироваться только обученными членами персонала, которые должны хорошо знать правила безопасности, содержащиеся в данной инструкции; 

● В случае ротации персонала, пожалуйста, осуществляйте обучение новых сотрудников в своевременном порядке; 

● Не позволяйте детям или необученным сотрудникам пользоваться смесителем (иллюстрация 20); 

● Перед выполнением каких-либо мероприятий по очистке или техническому обслуживанию извлеките вилку из розетки сети электропитания (иллюстрация 21); 

● Перед заменой приспособлений извлеките вилку из розетки сети электропитания (иллюстрация 21); 

● Перед выполнением технического обслуживания или очистки тщательно оцените вероятные риски; 

● Сосредоточьте ваше внимание на проводимых операциях в процессе эксплуатации, технического обслуживания или очистки; 

● Для очистки машины тщательно следуйте положениям главы инструкции «Обычная очистка»; 

● Не производите мойку смесителя путем использования посудомоечной машины или под струей (иллюстрации 22-23); 

[image: image19.emf]● Погружной смеситель спроектирован для перемешивания фруктов, овощей и мясопродуктов (размороженного и очищенного от костей или камней) (иллюстрация 24), или любых пищевых продуктов, которые не очень плотные или имеющие сопротивляемость при обработке. Любые другие виды использования должны рассматриваться, как неправильные, и поэтому опасные; 

● Производите сушку корпуса машины и использованных приспособлений после их очистки; 

● Не подвергайте смеситель воздействию пагубных факторов: таких, как солнце, дождь, брызги, высокая влажность, мороз (иллюстрация 25); 

● При извлечении вилки не тяните ее за кабель питания (иллюстрация 26); 

● Проверяйте состояние кабеля питания на регулярной основе, поскольку изношенный или некачественный кабель представляет собой серьезную электроопасность; 

● Если машина не эксплуатируется в течение продолжительного времени, подвергните ее проверке в потребительском Сервисном Центре прежде, чем начать ее использование; 

● Если машина выказывает признаки неправильного функционирования, то рекомендуется выключить ее, не  использовать и не вмешиваться в ее работу напрямую; 

● Для ее ремонта обращайтесь к услугам потребительского Сервисного Центра, подробные данные которых приведены на задней обложке настоящей инструкции; 

● В случае падения или погружения смесителя в воду не используйте его больше и немедленно свяжитесь с Сервисным Центром в целях проведения детальной проверки; 

● Не оставляйте погружной смеситель бесполезно включенным в розетку питания. Отключайте его от розетки, когда он не используется (иллюстрация 29); 

[image: image20.emf]● Не подвешивайте погружной смеситель, используя кабель питания  (иллюстрация 27); 

● Хотя машина разработана в соответствии с ужесточенным законодательством, у нее остаются некоторые опасные зоны. С учетом этого рекомендуется избегать близкого подвода рук к лезвиям или другим частям, которые находятся в движении (иллюстрация 28); 

● Не становитесь в такую позу, которая может привести к непосредственному контакту частей тела с лезвиями. 

ГЛАВА 4 - ЗНАКОМСТВО С МАШИНОЙ 

Погружной смеситель состоит из значительно большего количества деталей и элементов, нежели те, которые в настоящей инструкции названы следующим образом: 

·  Корпус двигателя; 

·  Рабочий вал; 

·  Рабочий венчик. 

4.1. ВСТРОЕННЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Корпус двигателя изготовлен из высокопрочных АБС-пластиков с деталями из нержавеющей стали и алюминия. Эти материалы гарантируют гигиеничность в случае их контакта продуктами и хорошую стойкость к ингредиентам, которые содержатся в продуктах. Более того, высокая механическая стойкость гарантируется, благодаря их формам. 

Рабочий вал почти полностью изготовлен из нержавеющей стали; основной корпус из алюминиевого литья и имеет финишное покрытие  из высокопрочных АБС-пластиков. 

Хорошо изолированные и оборудованные уплотнениями от проникновения воды механические детали и элементы, находящиеся внутри, изготовлены из нержавеющей стали с расчетом на длительную стойкость. 

Настенная подвеска смесителя изготовлена из нержавеющей стали так же, как и его опора. 

Настенный чемоданчик изготовлен из пластмассы снаружи и перфорированного пористого материала внутри. 

КЛЮЧ 

	01. Вариатор со стабилизатором 
	10 Выключатель 

	02. Аварийный выключатель 
	11. Соединительный конус 

	03. Верхняя ручка хвата
	12. Шлеппер (мама) 

	04. Вытяжная вентиляционная решетка 
	13. Соединительная ступень 

	05. Бандажное кольцо 
	14. Устройство блокировки вала венчика 

	06. Нижний хват 
	15. Ступенчатая трубка 

	07. Шлеппер (папа) 
	16. Чашка 

	08. Всасывающая вентиляционная решетка 
	17. Лезвие 

	09. Кнопка блокировки выключателя 
	18. Корпус венчика 

	
	19. Вставка венчика 


 SHAPE 


 

4.2. ВСТРОЕННЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

[image: image21.emf]4.2.1 Механические предохранительные устройства 

Что касается безопасности механической природы, погружной смеситель, который описывается в настоящей инструкции, удовлетворяет требованиям следующих нормативных актов: 

·  ЕС 98/37 директивы для машин; 

·  Европейские нормы 294:1992; 

· Европейские нормы 12853. 

Погружной смеситель имеет следующее оборудование: 

·  Защитная чашка венчика (иллюстрация 32, ссылка b); 

·  Защитная чашка вала (иллюстрация 32, ссылка а); 

·  Шпеллер, вставленный в шток двигателя (иллюстрация 33); 

· Ручка с аварийным выключателем (иллюстрация 34); 

· Минимальное пространство для хвата машины в соответствии с прописанным в законодательстве; 

· Отметка для максимального уровня жидкости (иллюстрация 45); 

4.2.2. Электрические предохранительные устройства 

Что касается безопасности электрической природы, погружной смеситель, который описывается в настоящей инструкции, удовлетворяет требованиям следующих нормативных актов: 

·  директива ЕС 73/23 для низких напряжений; 

·  директива ЕС 89/336 по электромагнитной совместимости; 

·  норма EN 60204-1:1997. 

Таким образом, погружной смеситель оборудован следующими устройствами: 

·  Системой двойной изоляции в целях гарантирования того, что детали, которые могут контактировать с оператором, не будут проводниками электротока даже в случае поломки. 

·  Предохранительным устройством на случай нечаянного включения (иллюстрация 34); 

·  Защитой внутренних элементов от брызг жидкостей; 

Хотя погружной смеситель и оборудован механическими и электрическими предохранительными устройствами (эксплуатации в рабочем периоде и при очистке и техническом обслуживании), как того требует законодательство, тем не менее, имеются ОСТАТОЧНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА (Экономическая Комиссия для Европы 98/37, параграф 4.2.1), которые не могут быть полностью исключены. Они приведены в настоящей инструкции под заголовком «ВНИМАНИЕ». Это касается опасности порезов, контузии и прочих, которые могут быть нанесены лезвием и шпеллерным приспособлением, венчиком и другими элементами машины, или поражением электротоком. 

4.3. ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 

 SHAPE 


Иллюстрация 35

4.4. ОБЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ВЕС, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВНИМАНИЕ: 

Электрические характеристики машины указаны на табличке, которая размещена на ручке (иллюстрация 15) 

ТАБЛИЦА 1 -  ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	
	Мощность
	Источник питания
	Скорость ножей
	Габариты АхВхС 
	Вес нетто 

	
	Ватт/л.с. 
	230/50 Гц. 
	об./мин. 
	мм. 
	кг. 

	Vortex 35 
	350/0,50 
	230/50 Гц. 
	16.000 
	125х190х377 
	2,8 

	Vortex 35 VV 
	350/0,50 
	230/50 Гц. 
	0-16.000 
	125х190х377 
	2,8 

	Vortex 35 VV Stab 


	350/0,50 
	230/50 Гц. 
	0-16.000 
	125х190х377 
	2,8 

	Vortex 50 
	500/0,70 
	230/50 Гц. 
	16.000 
	125х190х385 
	3 

	Vortex 50 VV 
	500/0,70 
	230/50 Гц. 
	0-16.000 
	125х190х385 
	3 

	Vortex 50 VV Stab 


	500/0,70 
	230/50 Гц. 
	0-16.000 
	125х190х385 
	3 

	Vortex 70 
	700/0,95 
	230/50 Гц. 
	16.000 
	125х190х390 
	3,3 

	Vortex 70 VV 
	700/0,95 
	230/50 Гц. 
	0-16.000 
	125х190х390 
	3,3 

	Vortex 70 VV Stab 


	700/0,95 
	230/50 Гц. 
	0-16.000 
	125х190х390 
	3,3 

	

	Вал 30 
	
	
	
	363,5х300 
	1,2 

	Вал 40 
	
	
	
	495х400 
	1,4 

	Вал 50 
	
	
	
	559х500 
	1,6 

	

	Венчики 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ГЛАВА 5 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ 

[image: image22.emf]Установка приспособлений: 

Приспособления должны устанавливаться в корпусе машины, когда машина отключена от розетки питания. 

Все взаимозаменяемые приспособления погружного смесителя прекрасно взаимозаменяемы. Тем не менее, они различаться в зависимости от модели, даты производства и фирмы-производителя. Следовательно, рекомендуется раздельно хранить разные аксессуары от различных погружных смесителей. 

КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ - ВАЛ (иллюстрация 36). 

Возьмите в руку корпус двигателя за ручку, а другой рукой возьмите вал. Сведите соосно соединительную ступень с муфтой корпуса машины (1). Вставьте глубоко вал (2) и поворачивайте его на угол порядка 90 градусов против часовой стрелки до тех пор, пока вал не заблокируется прочно с машиной (3). Захват должен соответствовать корпусу двигателя. 

КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ - ВЕНЧИК (иллюстрация 36). 

Возьмите в руку корпус двигателя за ручку, а другой рукой возьмите венчик. Сведите соосно соединительную ступень с муфтой корпуса машины (1). Вставьте глубоко вал (2) и поворачивайте его на угол порядка 90 градусов против часовой стрелки до тех пор, пока венчик не заблокируется прочно с машиной (3). Захват должен соответствовать корпусу двигателя. 

ОТСОЕДИНЕНИЕ ВЕНЧИКА (иллюстрация 37). 

Венчики из нержавеющей стали могут быть отсоединены от корпуса. Наденьте защитные печатки. Прочно удерживайте корпус одной рукой, а другой рукой возьмитесь за соединительное основание и потяните  в противоположном направлении с усилием, но без отвертывания, до тех пор, пока деталь не разъединится на две детали (2). Таким же образом продолжите с другим венчиком. 

Для разъединения произведите противоположные действия. 

5.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

[image: image23.emf]Проконтролируйте в соответствии с инструкциями главы 5, хорошо ли собраны приспособления. 

Проконтролируйте в соответствии с инструкциями параграфа 2.3, хорошо ли собраны электрические соединительные устройства. 

Удерживайте машину рукой и после этого проверьте ее функционирование в следующем порядке (иллюстрации 38-39-40): 

·  Убедитесь в том, что выключатель (2) не нажат; 

·  Вставьте вилку питания в розетку; 

·  Нажмите аварийную кнопку (1) другой рукой и одновременно задействуйте выключатель (2). Машина начнет работать, и тогда вы можете отпустить кнопку (1); 

·  Если машина работает нормально, то двигатель начнет работать на максимальной скорости. Учитывайте возможность противоположного удара в руку и запястье, который может выдать машина при погружении; поэтому удерживайте ее прочно; 

·  Если машина оборудована вариатором скорости вращения, работающим от постепенного нажатия кнопки(2), то машина будет достигать максимальной скорости в постепенном порядке; 

·   Если машина оборудована управляемым и контролируемым вариатором скорости вращения, то после запуска двигателя, пользуясь ручкой вариатора (4) с помощью другой руки проверьте и скорректируйте ее работу; 

·  Проконтролируйте, не запускается ли машина без нажатия кнопки (1). В этом случае произведите испытание и немедленно вызовите представителя производителя; 

·  Нажмите кнопку блокировочную кнопку (3) и отпустите кнопку (2); 

· Для выключения смесителя отпустите кнопку (2). В случае работы блокиратором для остановки машины нажмите и отпустите кнопку (2) снова. 

5.2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

[image: image24.emf]Погружной смеситель разработан для операций смешивания, эмульгирования и взбивания фруктов, овощей, мясных продуктов и пищевых продуктов в целом. 

Погружной смеситель не разрабатывался для работы с химическими веществами, нечистотами, клеевыми составами и другими материалами, которые нельзя считать пищевыми. 

Даже учитывая то, что конструкция предусматривает возможность работы с горячими продуктами, все же рекомендуется использовать его для работы с продуктами, имеющими температуру не выше 70 градусов С и всегда в течение максимально 10-минутного промежутка времени. 

Смешивание: 

Использование вала (иллюстрация 41) 

Фрукты, овощи, мясные продукты и пищевые продукты в целом - настолько долго, насколько возможно смешивание в каком-либо жидком растворе. 

Кусочки продукта должны иметь размер кубиков максимально до 3х3х3 см. без костей или камней и насколько они допустимо плотны и консистентные. 

Взбивание, эмульгирование: 

Использование венчика (иллюстрация 42) 

Яйца, молоко и проч. могут использоваться для получения сметанообразных консистенций, муссов, кремов до тех пор, пока они к окончанию не достигнут консистенции теста. Для последнего погружной смеситель не приспособлен. 

5.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ 

[image: image25.emf]ВНИМАНИЕ: 

·  Убедитесь, что машина хорошо высушена, и на ней не имеется грязи или влажности после предыдущего использования или промывки (иллюстрация 43). 

·  Убедитесь, что на валу или венчиках не имеется остаточных включений после предыдущих использований. 

·  Перед эксплуатацией убедитесь, что вал и венчик вставлены в корпус двигателя правильно (иллюстрация 44). 

·  Убедитесь, что при предыдущих использованиях не были удалены какие-либо элементы или защитные устройства. 

·  Проверьте состояние кабеля питания, который мог быть поврежден различными ножами и инструментом на кухне. В положительном случае немедленно свяжитесь с СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ пользователей. 

Имеется три вала различной длины. Если имеется возможность, всегда пользуйтесь валом, длина которого не позволяет погружать двигатель в перерабатываемый продукт. 

Собирайте приспособления в соответствии с указаниями главы 5. 

Возьмите погружной смеситель одной рукой за ручку, другой рукой ухватите его за нижнюю часть выше отметки максимального погружения (отмечено на валу; иллюстрация 45). Никогда не беритесь за корпус двигателя таким образом, чтобы закрывать вентиляционные отверстия (иллюстрация 46). 

Примите правильную и удобную позу для того, чтобы производить работу безопасно и легко. Не рекомендуется использовать погружной смеситель в котлах, которые установлены на огне или на чрезмерно высоких рабочих поверхностях (иллюстрация 47). 

Погрузите погружной смеситель рабочим органом, слегка наклоненным, на максимальную глубину погружения до отметки на рабочем валу. Что касается венчика, то он всегда должен погружаться на глубину 203 см. от своего корпуса (иллюстрация 45). 

Включите машину (пожалуйста, смотрите параграф 5.1) и опускайте вал и венчик во внутреннюю часть емкости медленными, но равномерными вращательными движениями. 

[image: image26.emf]Рекомендуется не касаться стенок емкости венчиком. 

Что касается вала, чередуйте вращательные движения от верхних слоев к нижним  слоям в целях облегчения рубки продуктов в рабочей чашке (иллюстрация 48). 

ВНИМАНИЕ: Не используйте машину на открытом воздухе и во избежание рисков физического или механического вреда никогда не извлекайте инструмент из продукта, пока он еще вращается (иллюстрация 49). 

ВНИМАНИЕ: как результат эффекта центрифуги, при работе смесителя жидкость имеет тенденцию к вращению и достигает своего высшего уровня ближе к краю емкости; следовательно, не наполняйте емкость более, чем на 2/3 ее емкости (иллюстрация 49). 

Никогда не производите циклов продолжительностью более 10 минут, и выключайте смеситель, как минимум, на 10 минут между предыдущим циклом и следующим (иллюстрация 51). 

По окончании рабочего цикла извлеките машину из рабочей емкости и немедленно приступите к промывке инструмента (см. главу [номер главы отсутствует]). 

[image: image27.emf]

ГЛАВА 6 - РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА 

[image: image28.emf]8.1. - ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ПОРЯДКА 

·  Очистка машины - это операция, которая должна выполняться категорически каждый день по окончании каждого рабочего цикла. 

·  Немедленная очистка может сэкономить много времени, гарантирует гигиеничность и техническое обслуживание машины. 

·  Очистка должна быть скрупулезно детализирована относительно всех деталей, которые напрямую или косвенным образом контактируют с пищевыми продуктами. 

·  Погружной смеситель не должен очищаться очистителями на водной основе или под водяной струей (иллюстрация 53), и /или кислотами или коррозийно-активными моющими средствами, которые могут попортить поверхности (иллюстрация 54). 

·  Не следует применять какие- либо инструменты или кисти, поскольку они могут испортить машину (иллюстрация 54). 

·  Периодические проверяйте отверстия для вентиляции, не закрыты ли они пылью, грязью или чем-либо еще. В случае, если там имеются какие-либо препятствия, обращайтесь в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

ВНИМАНИЕ: не применяйте сжатый воздух: это может вызвать попадание грязи во внутренние части машины (иллюстрация 53). 

Для правильной очистки машины необходимо произвести следующие операции: 

ВАЛ (иллюстрация 55). 

1) Возьмите емкость, которая достаточно велика, чтобы вал мог быть погружен на максимально допустимую глубину. 

2) Наполните ее горячей водой температурой 50-60ºС и при необходимости добавьте средства для мытья посуды. 

3) Дайте машине поработать 20 секунд, симулируя нормальный производственный процесс. 

4) ВНИМАНИЕ: влажной и не абразивной губкой очистите внешние поверхности вала горячей водой, а там, где это необходимо, - средством для мытья посуды, которое применялось ранее (иллюстрация 57). 

5) Опорожните емкость, сполосните его и наполните теплой водой. дайте машине поработать порядка 10-15 секунд;  если это необходимо, повторите эту операцию до тех пор, пока не будет гарантированно осуществлена полноценная и тщательная очистка. 

[image: image29.emf]6) ВНИМАНИЕ: Проверьте результаты этой операции и, если необходимо, повторите их, начиная с позиции (2) или обработайте вручную места, в которых загрязнения еще остались. Зона ножей может вызвать ранения рук (иллюстрация 56). Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому с максимальным вниманием. 

7) Повторно используйте инструмент для других операций. 

8) Оботрите инструмент тканью и поместите его в вертикальном положении на 1 или 2 часа для дренажного стекания остатков воды (иллюстрация 57). 

9) После этого поместите вал на специальной настенной подвеске (иллюстрация 58).  

ВЕНЧИК (иллюстрация 59). 

Осуществите действия, которые описаны для валов, оканчивая позицией 5. 

6) Отсоедините венчик от его корпуса и проверьте полноценность очистки. 
Произведите очистку руками там, где загрязнения еще остались, обращая внимание на корпус венчика (иллюстрация 60). ВНИМАНИЕ: Венчики могут представлять собой опасность, если держать их голыми или мокрыми руками. Используйте защитные перчатки и в любом случае обращайте максимум внимания. 

Повторно используйте инструмент для других операций, установив венчики на двигатель или: 

7) Вытрите корпус венчика тканью, расположите его вертикально на 1 или 2 часа 

для облегчения стекания остатков воды (иллюстрация 58). 

[image: image30.emf]8) После этого разместите венчик в собранном виде на специальной настенной подвеске (иллюстрация 58). 

Венчики (иллюстрация 30, ссылочный №19) могут быть помыты также в посудомоечной машине. 

КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ:  

1. Отсоедините кабель питания от сети с целью полного отключения машины от электропитания (иллюстрация 61). 

2. Удалите возможные брызги продуктов, которые могли попасть на корпус машины, мокрой губкой и немедленно протрите тряпкой. 

Повторно используйте смеситель для другой операции или повесть корпус двигателя на специальной настенной подвеске. 

6.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА 

6.2.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ПОРЯДКА 

● Такая операция представляет собой исключительное требование для этой машины. 

● Эта операция должна выполняться только в случае, если ранее операции по очистке выполнялись недостаточно тщательно предыдущими операторами или в случае присутствия неприятных запахов, внутренних включений и проч. 

● Это весьма деликатная операция и, в частности, может подвергнуть риску способность машины к работе. Поэтому рекомендуется поводить ее силами ответственных и квалифицированных сотрудников. 

ВНИМАНИЕ: эта операция подвергает оператора рискам в связи с работой с ножами и острыми деталями. Следовательно, рекомендуется использовать защитные перчатки и постоянно соблюдать максимальную аккуратность. 

Разборка вала (иллюстрация 64). 

1. Отсоедините вал от корпуса двигателя и положите его на поверхности справа вместе с ножами. 

2. Подготовьте инструменты (а-b-с), возьмите левой рукой инструмент (с) и вставьте его в шлеппер внутри вала. 

3. ВНИМАНИЕ: Используя ключ, отвинтите по часовой стрелке до тех пор, пока группа лезвий не окажется отсоединенной. 

4. Возьмите инструмент в правую руку (а) и вставьте его в нижнюю опору, соблюдая соотношение. Отворачивайте все по часовой стрелке, пока опора не отсоединится. Обратите внимание, чтобы не потерять уплотнительное кольцо (О-образное кольцо) от нижней опоры. 

5. Извлеките внутренний вал из главного вала, выталкивая его по направлению к инструменту (с). 

6. Продолжайте вытирать по отдельности все детали ветошью и некоторым количеством средства для мытья посуды, учитывая, что подшипники не должны контактировать с жидкостями. 

7. В случае наличия корки сотрите ее тканью. Не применяйте абразивные материалы, заостренные или наточенные предметы. 

8. Соберите все в обратном порядке. ВНИМАНИЕ: прочно устанавливайте ножи; иначе они могут отсоединиться самопроизвольно в рабочем режиме.  

Проконтролируйте положение сальников 1 и 2. В любых других случаях обращайтесь к Сервисной Службе потребителя по вопросам поставок и замен. 
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ГЛАВА 7 -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ПОРЯДКА 

Прежде, чем приступать к выполнению любых операций по техническому обслуживанию, рекомендуется сделать следующее: 

выньте из сетевой розетки кабель питания с целью полного изолирования машины от сети. 

7.2. ОКУНАНИЕ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ПАДЕНИИ МАШИНЫ 

В случае окунания или случайного падения каких-либо приспособлений или самой машины прекратите их дальнейшее использование и свяжитесь СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

7.3. КРЕПЕЖ ВАЛА И ВЕНЧИКОВ 

Проконтролируйте, насколько прочно и жестко закреплены вал и венчики в корпусе двигателя. Если этого не наблюдается, свяжитесь СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

7.4. КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 

Периодически проверяйте состояние и износ кабеля питания, и в случае его неудовлетворительного состояния свяжитесь СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

7.5. ЛИНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

Периодически контролируйте степень износа резиновых линий кнопок управления и в случае их износа свяжитесь СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

7.6. ЛЕЗВИЕ 

Проконтролируйте остроту лезвий вала, и при необходимости замены их свяжитесь СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

7.7. ВЕНЧИКИ 

Проверьте венчики, которые должны сохранять свою первоначальную форму, и их отсоединение от корпуса должно производиться с усилием. Если это не так, свяжитесь СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

7.8. САЛЬНИКИ - УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА 

Периодически проверяйте уплотнения и сальники при каждой разборке основы, которая удерживает блок ножей (иллюстрация 64). Если они имеют признаки износа, свяжитесь СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

ГЛАВА 8 - УТИЛИЗАЦИЯ МАШИНЫ 

8.1. ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ 

Если принимается решение о деинсталляции машины по каким-либо причинам, необходимо обеспечить, чтобы машина больше никем не эксплуатировалась; отсоедините электрические подключения и порежьте их. 

8.2. УТИЛИЗАЦИЯ МАШИНЫ 

Если машина была деинсталлирована, ее можно легко утилизировать. Для правильной утилизации погружного смесителя и его аксессуаров свяжитесь с любой компанией, которая предоставляет такие услуги, обращая внимание на материалы, которые использованы для каждого из элементов (см. главу 4, параграф 4.1). 

ГЛАВА 9 - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

ТАБЛИЦА 1/2 
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[image: image34.emf]Ссылочный номер 
Наименование 

1. 
СБОРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ КРЫШКИ С ВИНТАМИ; 

2. 
КРЫШКА ВАРИАТОРА, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ОТВЕРСТИЕ; 

3. 
ЗАК.. Д-Р 15,6 SP 1,78; 

4. 
ПРАВАЯ РУЧКА; 

5. 
РЕШЕТКА ВХОДНОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ; 

6. 
РЕШЕТКА ВЫХОДНОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТВЕРСТИЯ; 

10А. 
ДВИГАТЕЛЬ 230/50; 

12. 
ПРОСТАВКИ; 

14. 
ОПОРНАЯ БАЗА ДВИГАТЕЛЯ;  

18. 
РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ; 

22. 
ШПЕЛЛЕР (ПАПА); 

34. 
ПОДУШКА; 

36; 
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ; 

38. 
ЗАЩИТНЫЕ КНОПКИ С ПОСТОЯННЫМ БЛОКИРОВАНИЕМ; 

40. 
ЛЕВАЯ РУЧКА; 

42. 
ЗАЩИТА ПУСКОВОЙ КНОПКИ; 

44. 
КНОПКА 1298.0101; 

46. 
СТОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО ОСТАНОВА; 

48. 
ВИНТ ДИАМ. 4,3 ДЛИНА 13 ММ.; 

50. 
ЗАМОК КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ BLO-R4B. 

ТАБЛИЦА 2/2 
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Наименование 

100. 
УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА; 

104. 
ШПЕЛЛЕР (МАМА); 

108. 
УПЛОТНЕНИЕ - ШПЕЛЛЕР ВАЛА; 

110А. 
ВАЛ ВРАЩЕНИЯ ДЛ.300; 

110В. 
ВАЛ ВРАЩЕНИЯ ДЛ.400; 

110С. 
ВАЛ ВРАЩЕНИЯ ДЛ.500; 

112А. 
ВАЛ  ДЛ.30; 

112В. 
ВАЛ  ДЛ.40; 

112С. 
ВАЛ  ДЛ.50; 

118. 
ПОДШИПНИК SKF 608 2RS; 

120. 
ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК ВАЛА; 

122. 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; 

124. 
О-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДИАМ.34,65 ММ. ВАЛ SP 1,78; 

126. 
ОПОРНАЯ ВТУЛКА ВАЛА ДИАМ. 10; 

128. 
RON/BAKELLIZZ. ДИАМ.10,5х24 ВАЛА; 

130. 
ASS/ LAME MONTATE VRT; 

132. 
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО + ПРУЖИНА + БУРТИК ВАЛА;  

134. 
ВАЛ-ДЕРЖАТЕЛЬ ЛЕЗВИЙ; 

136. 
ТРИ ЗАТОЧЕННЫХ ЛЕЗВИЯ; 

138. 
ВИНТ М5 ЛЕВЫЙ ВАЛА БЛОКИРОВКИ ЛЕЗВИЙ. 
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Рабочие циклы: 


10 минут - включено - 10 минут - выключено 
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Дайте погружному смесителю поработать 20 секунд в процессе очистки. 
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