ГРИЛЬ РОЛИКОВЫЙ, модели GW5 и GW7
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предисловие

· Предлагаемое руководство содержит все сведения технического характера и правила, необходимые для безопасного использования установки. Кроме того, в нем изложены инструкции по правильной эксплуатации и техническому  обслуживанию, выполнение которых обеспечит эффективную и бесперебойную работу установки в течение длительного срока. 

· Руководство предназначено для лиц, которым поручена эксплуатация и текущее техническое обслуживание установки. 
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Раздел 1 – Общие сведения об установке

1.1 – Меры предосторожности

· Эксплуатацию гриля следует поручать только лицам, изучившим правила безопасной работы, которые изложены в этом руководстве.

· Новые операторы установки перед началом работ должны пройти инструктаж по ее надлежащему использованию и  правилам техники безопасности.

· Перед выполнением любых регламентных работ обязательно отключить электропитание и вынуть штепсельную вилку сетевого шнура установки из электрической розетки. 

· При выполнении регламентных работ не следует забывать о факторах потенциальной опасности. 

· Во время выполнения технического обслуживания или чистки оборудования постоянно концентрируйте свое внимание на выполняемых операциях, не отвлекайтесь.

· Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура установки, так как его износ или неисправность является электрически опасным фактором. 

· В случае неисправности или сбоев в работе гриля следует прекратить его дальнейшую эксплуатацию и, не делая никаких попыток отремонтировать его самостоятельно, обратиться в рекомендованный центр технического обслуживания. 

· Гриль серии GW предназначен для приготовления или подогрева горячих сосисок. Использование его в иных целях не допускается.

1.2 – Устройства защиты

Установка оборудована устройствами защиты от электротока или  движущихся механических устройства, которые полностью соответствуют положениям нормативных документов EN 60335-1 и EEC 89/392; 91/368. 

Предусмотренные в установке устройства защиты обеспечивают безопасность выполнения, как технологических операций, так и регламентных работ. Однако всегда остаются какие-то факторы потенциальной опасности, которые невозможно полностью нейтрализовать. Параграфы руководства, в которых они упомянуты, предваряются словом «Внимание». Они связаны с опасностью обжечь или придавить руки во время раскладки или снятия горячих сосисок, а также при чистке установки. 

1.3 – Конструктивное оформление установки

1.3.1 – Общее описание

Наша компания при разработке и изготовлении грилей серии GW стремилась решить следующие специфические задачи:

· посредством тщательного подбора материалов, соприкасающихся с продуктами питания обеспечить максимальный уровень соответствия санитарно-гигиеническим стандартам;

· минимальное рассеивание тепла, производимого резисторами;

· прочность и устойчивость всех компонентов;

· легкость и удобство управления. 

1.3.2 – Элементы конструкции

Корпус гриля серии GW изготовлен полностью из нержавеющей стали марки 430F.

Жарочные ролики также изготовлены из нержавеющей стали с тем, чтобы обеспечить выполнение санитарно-гигиенических стандартов и предотвратить коррозийную активность, вызываемую органическими кислотами и солями, а также полностью исключить возможность ржавления. 

1.3.3 – Компоновка установки
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Рис.1 – Общий вид гриля, серии GW
Условные обозначения

1 - Несущая конструкция

2 - Термостат

3 - Светодиодный индикатор включения установки

4 - Переключатель

5 - Опорные ножки

6 - Поддон для сбора стекающего сока

7 - Жарочные ролики

Раздел 2 – Технические данные

2.1 – Размеры, вес, технические характеристики


Таблица 1 – Наружные размеры и технические характеристики
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Рис.2 – Наружные размеры
Модель
GW5
GW7


Длина – А, мм
450
560


Ширина – В, мм
230
300


Высота – С, мм
180
180


Жарочные ролики, шт.
5
7


Длина ролик, мм
350
460


1-фазный источник электропитания
230 В /50 Гц
230 В /50 Гц


Мощность, Вт
850
1400


Размеры упаковки, мм
500х280х220
610х350х220


Вес-брутто, кг
6,8
10

Внимание: Параметры источника электропитания установки указаны на ее табличке паспортных данных, которая прикреплена к ее тыльной стороне. Перед подключением электропитания следует ознакомиться с содержанием параграфа 4.2 

Раздел 3 – Прием оборудования

3.1 – Доставка  оборудования
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Со склада установка отгружается в надежной упаковке, которая включает следующее:

a) ящик из прочного картона + внутренние прокладки;

b) установка;

c) руководство пользователя.

Рис.3 – Содержание упаковки
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Снаружи упаковочного ящика нанесены следующие обозначения:

· Модель установки

· Серийный номер

· Вес-брутто

· Размеры картонного ящика


Рис.4 – Обозначения на картонном ящике

3.2 – Проверка упаковки после доставки оборудования

В случае выявления каких-либо следов повреждения на упаковке доставленного оборудования ее следует вскрыть и  проверить наличие всех надлежащих компонентов (см. рис.3). В течение трех дней от даты его поставки, указанной в сопроводительных документах, поставить в известность транспортное предприятие обо всех повреждениях упаковки в результате удара или падения с  подробным описанием их характера. 

3.3 – Удаление упаковочных материалов в отходы

Упаковочные материалы (картон, поддон, если предусмотрен, пластмассовая обвязочная лента и пенопласт) относятся к твердым бытовым отходам, поэтому с их удалением в отходы особых трудностей не возникает. 

В случае эксплуатации установки в стране, где действуют особые предписания по этому вопросу, удаление упаковочных материалов следует производить согласно этих предписаниям. 

Раздел 4 – Установка оборудования

4.1 – Позиционирование установки

При позиционировании установки во внимание следует принимать ее размеры, которые приведены в таблице 1. Основание, на которое предполагается поместить установку, должно иметь соответствующие размеры, достаточно ровным, сухим, гладким, прочным, устойчивым и находиться на высоте 80 см от пола. 

Помещение, в котором установка должна эксплуатироваться, должно хорошо проветриваться. Ее можно располагать около стены, если она термостойкая. В противном случае, во избежание возгорания между грилем и близь расположенной стеной необходимо оставить свободный промежуток не менее 50 см. 

4.2 – Подключение к источнику электропитания
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Установка работает от источника питания 230 вольт 50 Гц  ток абсорбции - 10 А. Подключение к электрической сети производится посредством дифференциального термомагнитного выключателя ∆ = 0,03 А.

Подключение к эффективной системе заземления обязательно.

Кроме того, проверить соответствие данных номинальных значений параметров и серийного номера на табличке паспортных данных установки (рис.5), и тех, что указаны в сопроводительных документах. 

Убедиться, что выключатель и штепсельная розетка находятся в легкодоступном для оператора месте. 
Рис.5 – Табличка паспортных данных

             с серийным номером.

4.3 – Электромонтажная схема
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Условные обозначения 




M
= электродвигатель с редуктором


Ls
= светодиодный индикатор


P1 – 2 S-S P2
= бесконечный блок-контакт


Ig
= главный выключатель


∞
= светодиодный индикатор включения


R
= резисторы


 В модели GW5 установлено 5 резисторов, 220 ватт


 В модели GW7 установлено 7 резисторов, 200 ватт

Рис.6 – Электромонтажная схема

4.4 – Проверка функционирования оборудования (см. рис.7)

Проверка правильности функционирования оборудования производится очень просто. Для этого достаточно убедиться, что при перемещении выключателя (1) в позицию пуска «А» и в позицию останова «В», жарочные ролики действительно начинают вращаться и соответственно останавливаются. 

Затем, повернув круглую ручку (2) по часовой стрелке (находясь перед ручкой), проверить, повышается ли  температура жарочных роликов и загорается ли светодиодный индикатор (3), когда ручка повернута в позицию «00».

Включение светодиодного индикатора означает, что резисторы нагреваются. 

Раздел 5 – Эксплуатация установки

5.1 – Устройства управления грилем

Устройства управления установкой показаны на нижеследующем рисунке.
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Рис.7 – Расположение устройств управления
1 - Выключатель

2 - Ручка регулятора температуры

3 - Светодиодный индикатор включения резисторов



5.2 – Первое включение установки в работу

Стальные поверхности доставленной установки покрыты пленкой, предохраняющей их от царапин. Подготавливая установку к эксплуатации, эту пленку и возможные остатки клея необходимо осторожно удалить. Применение заостренных инструментов и средств, содержащих абразивные или воспламеняющиеся вещества, для выполнения этой операции не допускается.

При первом включении нагревательных устройств возможно дымообразование из-за выгорания теплоизоляционных материалов, использованных в процессе изготовления, и остатков предохранительной смазки механических компонентов, поэтому вначале установку рекомендуется прогреть на открытом воздухе без загрузки в течение 15-20 минут. 

Помещая сосиски на гриль и снимая их с него необходимо быть предельно осторожным, чтобы не обжечь или не придавить пальцы. Лучше это делать посредством специальных щипцов. 

Раздел 6 – Повседневный уход

6.1 – Общие положения

Перед выполнением любых регламентных работ обязательно выключить электропитание установки и вынуть штепсельную вилку сетевого шнура из электрической розетки.

· Чистка установки производится хотя бы раз в день, а при необходимости и чаще.

· Чистка должна выполняться тщательно, в особенности это касается компонентов установки, соприкасающихся с обжариваемыми сосисками.

· Использование для чистки установки распылительных устройств или высоконапорной воды не допускается.

· Чистка установки производится только после ее полного охлаждения. 

Раздел 7 – Техническое обслуживание

7.1 – Общие положения

Перед выполнением любых регламентных работ обязательно выключить электропитание установки и вынуть штепсельную вилку сетевого шнура из электрической розетки.

7.2 – Сетевой шнур

Регулярно проверять состояние сетевого шнура установки и в случае выявления каких-либо дефектов или износа обращаться для его замены. 

Примечание:

В рекомендованный центр технического обслуживания следует обязательно обращаться в случае таких сбоев в работе установки, как, например: 

· жарочные ролики не нагреваются (неисправность электрических резисторов);

· жарочные ролики не вращаются (неисправность электродвигателя с редуктором).


Центр технического обслуживания

Уполномоченный торговый агент
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